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  ب بوذ طیرآلات صوعتیرواىکار و آ

 توضیحات:

برای رواىکاری و آب بوذی طیر های سماوری، دروازه ای، و توپی که دارای ىضتی خفیفی هستوذ طراحی طذه  PX3-511 گریس

وجود سایص در  .میکروىی استفاده طذه است (PTFE) و پودر تفلون (synthetic) است. در تولیذ ایه گریس از روغه سوتتیک

طیرآلات، موجب ىضتی می طود. ررات ریس تفلون موجود در ایه گریس، با پوطاىذن ساییذگی های میکروىی و جلوگیری از سایص 

کسیذان، ضذ گاز ترش، و  .ذىبیضتر، موجب جلوگیری از ىضتی می طو  ضذ خوردگی  ایه گریس همچویه دارای افسودىی های آىتی ا

 .در برابر حلال های هیذروکربنی، آب، و الکل بسیار مقاوم است و به هیچ وجه شسته نمی شود PX3-511 گریسمی باطذ. 

 
 ویژگی ها:

 مقاومت بسیار بالا در برابر حلال های هیذروکربوی 

 جلوگیری از ىضتی تحت فضار بالا 

 مقاومت عالی در برابر آب و الکل 

 مقاوم در برابر گاز های ترش (H2S) 

 تجذیذ پزیر 

 کاهص اصطکاک 

 کرد:  بازه دمای عمل°C 062 تا +°C 02- 

 جذول آنالیز:

 کاربرد ها :

 سماوری ی طیر های دروازه ای ,و آب بوذ رواىکاری 

 و توپی که دارای ىضتی خفیف هستوذ.
 

 Sealweld Total Lube 911 : خارجی های معادل

 
 
 
 
 
 

Specifications Method Bulk Stick 

Base oil type  Synthetic oil Synthetic oil 

Thickener type  Inorganic Inorganic 

Dropping point ASTM D 566 None None 

NLGI Consistency  4 6 

Worked penetration, 60 Dh ASTM D 217 165 – 195 70 – 100 

4 Ball Weld Load, Kgf ASTM D 2596 ≥ 620 ≥ 620 

Operating Temperature Range -25 °C  to +260 °C -25 °C  to +260 °C 

Colour Cream Cream 

 

 


